Bitte vor 15.00 Uhr buchen (Freitag vor 13.00 Uhr buchen)

Bestellung einer Abholung bei: Mail: logistik-fa@dot.dk

®

Lieferschein

|
CORROSION PROTECTION
Datum:
Grgnlundvej 81-83, Fasterholt
Abh. Adr. DK 7330 Brande, Tel: 70 120 140
Kunde Nr. Lieferadresse
Kunde Name
Adresse Adresse
PLZ/Ort PLZ/Ort
E-Mail Kontaktperson
Tel. / Kontaktperson Tel.
lhre Bestell-Nr: lhre Auftrags-Nr. Datum Kran - bitte ankreuzen (Siehe Bem.)
(Wird auf der Rechnung angegeben) (Wird auf der Rechnung angegeben) Datum fiir gewﬂnschten Liefertermin
Abh. Lief.
DOT Nr. Angebot/Auftra Vorbearbeitung: (X) Nachbearbeitung: (X
g / g [JSandstrahlen [0 Gewinde birsten
. [JSchleuderreinigung [J Gewinde schneiden
poT SpeZIalantrag Nr. [J Entzinkung [JVerpackung in Kunstoff
. . ) Teilweise |Vollstandig| [ Dampfreinigung
- bitte ank
RUCkverfOIgbarkelt nach EN 1090-2 (bitte ankreuzen) O Bohren / Schneiden fehlender Lécher | [JKundenkontakt vor Schneiden / Bohrer von
Schichtdickemessungen nach Feuerver- it ankreuzen) O Einschmieren mit Brandschutzpaste L8cher (gegen bearbeitungsgebuhr)
. . itte ankreuzen
zinkung erwiinscht Oberflachenbehandlung: (X Anforderung an die Beschichtung: (X)
Schichtdickemessung nach Farbe- (bitte ankreuzen) [J Feuerverzinkung Korrosionskategorie:
beschichtung erwiinscht [ Metallisierung Lebensd Niedria ] VitelD Hoch
Zusendung eines Nachweises zur Schicht- | o ooueien [ Nassbeschichtung EN 1SO 12944 ebensdauer: ledrig itte oc
dicke erwiinscht [ Aquacoating Ral:
Anforderung an Ausbesserungsschichtdicke | [JPulverbeschichtung
tiber Standardanforderung von 100 pm H Glanz:
Bei fehlenden Eintragungen erfolgt Feuerverzinkung ohne Nachweis. Beschich- | (Bei Beschichtung, Metallisierung, Vor- und Nachbearbeitung muss die Lieferzeit ndher
tung erfolgt mindestens nach Korrosionskategorie C3 Mittel, vgl. EN ISO 12944, | abgesprochen werden). Anlieferung mit Ladekran kann eine ldngere Lieferzeit mitfuhren.
falls nichts anderes eingetragen ist. Endgiiltige Lieferzeit muss naher abgesprochen werden.
Wichtige Informationen zur richtigen Registrierung der Artikel durch DOT: Zeichnun / Hinweis:
Anzahl: Beschreibung: Anforderung pm:
Lokal:
Mittel:
Position Nr.:
Hohe (mm): Breite (mm): Lange (mm): Verpackung:
Anzahl: Beschreibung: Anforderung um:
Lokal:
Mittel:
Position Nr.:
Hoéhe (mm): Breite (mm): Lange (mm): Verpackung:
Anzahl: Beschreibung: Anforderung pm:
Lokal:
Mittel:
Position Nr.:
Hohe (mm): Breite (mm): Lange (mm): Verpackung: E
g
8
Anzahl: Beschreibung: Anforderung um: | &£
%)
Lokal: §
5]
£
2
Mittel: 3
8
Position Nr.: 2
3
Hoéhe (mm): Breite (mm): Lange (mm): Verpackung: 'g
3
o

Die obige Bestellung wird gemaR den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von DOT sowie den technischen Lieferbedingungen der Nordic Galvanizers ausgefiihrt.
Die Materialien werden mit Ihrer Hilfe geladen/entladen.
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Bitte vor 15.00 Uhr buchen (Freitag vor 13.00 Uhr buchen)

Bestellung einer Abholung bei: Mail: logistik-fa@dot.dk

Datum:

®

Lieferschein

Bitte daran denken:

Ein korrekt ausgefiillter Lieferschein
sichert der richtigen Oberflachen-
behandlung, Dokumentation und

Lieferzeit.

CORROSION PROTECTION

Grgnlundvej 81-83, Fasterholt
DK 7330 Brande, Tel: 70 120 140

Lieferadresse
Name

Adresse
PLZ/Ort
Kontaktperson

Tel.

Lieferzeit gemdass unserem
normalen Tourensystem — Bei
vollen Ladungen, grossen und
komplizierten Teilen ist eine
langere Lieferzeit zu erwarten —
oft eine Woche. Kontakten Sie
uns bitte fiir ndhere Planung.

lhre Bestell-Nr:
(Wird auf der Rechnung angegeben)

lhre Auftrags-Nr.
(Wird auf der Rechnung angegeben)

Datum fur gewlinschten Liefertermin

Kran - bitte ankreuzen (Siehe Bem.)

“

Abh.

DOT Nr. Angebot/Auftrag

DOT-Spezialauftrag Nr.

Riickverfolgbarkeit nach EN 1090-2

Li
o

Schichtdickemessungen nach Feuerver-
zinkung erwiinscht

Schichtdickemessung nach Farbe-
beschichtung erwiinscht

Zusendung eines Nachweises zur Schicht-
dicke erwiinscht

Anforderung an Ausbesserungsschichtdicke
tiber Standardanforderung von 100 pm

111111 Vorbearbeitung: (X) Nachbearbeitung:
[OSandstrahlen O Gewinde birstel  Wir liefern mit
DSchI?uderre|nlgung ] Gewinde sch.ne| Ladekran an, aber
[J Entzinkung [ Verpackungin K i
(bitte ankreuzen) Teilweise |Vollstandig| [J Dampfreinigung nicht alle unserer
e ankreuze X OBo o i kontakt{ LKW sind mit Lade-
X Dein| Vergessen Sie nicht Thre Wins-  I(gegenb{ |21y versehen. Der
(bitte ankreuzen) g — A :
Ober chehzu ma;(rkleren notigenfalls | = Liefertermin kann
(bitte ankreuzen) Fe menrere Rreuze. skategor| yon unserem nor-
M
wi 1=3 . .
bite nkceuzen) X [ Nassbeschichtung EN ISO 12944 Lebensdauer: N malen Liefertermin
O Aquacoating Ral: abweichen.
[J Pulverbeschichtung
um Glanz:

falls nichts anderes eingetragen ist.

Bei fehlenden Eintragungen erfolgt Feuerverzinkung ohne Nachweis. Beschich-
tung erfolgt mindestens nach Korrosionskategorie C3 Mittel, vgl. EN ISO 12944,

(Bei Beschichtung, Metallisierung, Vor- und Nachbearbeitung muss die Lieferzeit ndher
abgesprochen werden). Anlieferung mit Ladekran kann eine langere Lieferzeit mitfihren.
Endglltige Lieferzeit muss ndher abgesprochen werden.

Wichtige Informationen zur richtigen Registrierung der Artikel durch DOT:

Zeichnun / Hinweis:

Anzahl: Beschreibung: Anforderung pm:
Evtl. Anfor- \\kl
" W derungen an die NG
12 Gelander aus Rohr J Schichtdicke bitte 70
hier angeben. Mittel:
Position Nr.: 1-12 Verpacken auf Palette wie erharten. 85
Hohe (mm): Breite (mm): Lange (mm): Verpackung: 2R h
1.200 50 2.500 ahmen
Anzahl: Beschreibung: Anforderung um:
Lokal:
Zaun 70
15
Mittel:
Position Nr.: 30-45 Verpacken auf Palette wie erhalten. 85
Hoéhe (mm): Breite (mm): Lange (mm): Verpackung:
1.200 50 1.950 2 EUR-Paletten
Anzahl: Beschreibung: Anforderung pm:
Lokal:
Bitte beachten Sie!
Mittel:
Ihre Ausklnfte tGber Anzahl, Abmessung, Beschreibung, Skizze und
Hohe (mm): Verpackung sind wichtig zum Identifizieren bei uns. R
Anzahl: Beschreibung: Anforderung um: .;
Lokal: é
£
Mittel: %
Position Nr.: é
Hoéhe (mm): Breite (mm): Lange (mm): Verpackung: g
3

Die obige Bestellung wird gemaR den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von DOT sowie den technischen Lieferbedingungen der Nordic Galvanizers ausgefiihrt.
Die Materialien werden mit Ihrer Hilfe geladen/entladen.
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